


2

BA

7

5

6

8



3 

ESPAÑOL 

Finalidad 
El taladro percutor de Black & Decker esta diseñado para 
taladrar madera, metales, plásticos y mampostería, así como 
para tareas de atornillado. 

Normas de seguridad generales 
¡Atención!  Lea íntegramente estas instrucciones. En caso de 
no atenerse a las instrucciones de seguridad siguientes, ello 
puede dar lugar a una descarga eléctrica, incendio o lesión 
grave. El término “herramienta eléctrica” empleado en las 
advertencias indicadas a continuación se refiere a la 
herramienta eléctrica con alimentación de red (con cable) 
o alimentada por batería (sin cable). 
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO. 

1. Área de trabajo 
a. Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. 

El desorden y una iluminación deficiente en las áreas de 
trabajo pueden provocar accidentes. 

b. No utilice la herramienta eléctrica en un entorno 
con peligro de explosión, en el que se encuentren 
combustibles líquidos, gases o material en polvo. 
Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden 
llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores. 

c. Mantenga alejados a los niños y otras personas del 
área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. 
Una distracción le puede hacer perder el control sobre 
la herramienta. 

2. Seguridad eléctrica 
a. El enchufe de la herramienta eléctrica debe 

corresponder a la toma de corriente utilizada. No es 
admisible modificar el enchufe en forma alguna. 
No emplee adaptadores en herramientas eléctricas 
dotadas con una toma de tierra.  Los enchufes sin 
modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente 
reducen el riesgo de una descarga eléctrica. 

b. Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra 
como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. 
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es 
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra. 

c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia 
y evite que penetren líquidos en su interior.  Existe el 
peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran 
ciertos líquidos en la herramienta eléctrica. 

d. Cuide el cable de alimentación. No utilice el cable 
de red para transportar o colgar la herramienta 
eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la 
toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado 
del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. 
Los cables de red dañados o enredados pueden provocar 
una descarga eléctrica. 

e. Al trabajar con la herramienta eléctrica en la 
intemperie utilice solamente cables de prolongación 
homologados para su uso en exteriores.  La utilización 
de un cable de prolongación adecuado para su uso en 
exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica. 

3. Seguridad personal 
a. Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta 

eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta 
eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después 
de haber consumido alcohol, drogas o 
medicamentos. El no estar atento durante el uso de una 
herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones. 

b. Utilice un equipo de protección y en todo caso unas 
gafas de protección.  El riesgo a lesionarse se reduce 
considerablemente si, dependiendo del tipo y la 
aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza 
un equipo de protección adecuado como una mascarilla 
antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, 
casco o protectores auditivos. 

c. Evite una puesta en marcha accidental de la 
herramienta. Compruebe que el interruptor esté en 
la posición de apagado antes de enchufar la 
herramienta. Transportar la herramienta eléctrica con el 
dedo sobre el interruptor o enchufarla con el interruptor 
encendido puede provocar accidentes. 

d. Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas 
antes de conectar la herramienta eléctrica. 
Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria 
puede producir lesiones al ponerse a funcionar. 

e. Sea precavido. Mantenga un apoyo firme sobre el 
suelo y conserve el equilibrio en todo momento. 
Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica 
en caso de presentarse una situación inesperada. 

f. Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. 
No lleve vestidos anchos ni joyas. Mantenga su 
pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas 
móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo 
se pueden enganchar con las piezas en movimiento. 

g. Siempre que sea posible utilizar unos equipos de 
aspiración o captación de polvo, asegúrese que 
éstos estén montados y que sean utilizados 
correctamente.  El empleo de estos equipos reduce los 
riesgos derivados del polvo. 
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Características técnicas
       TM500   TM505

Voltaje Vac 
 AR, B2C  220V ~ 50Hz 220V ~ 50Hz
 B2  220V ~ 60Hz 220V ~ 60Hz
 B3  120V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
 BR  127V ~ 60Hz 127V ~ 60Hz
Potencia absorbida W 500  500
Velocidad sin carga min-1 2800 0-2800
Capacidad máxima de perforación
 Acero/Concreto  mm  10  10
 Madera  mm  20  20
Peso  kg  1,9  1,9

Aplicação
Sua Furadeira de impacto Black & Decker foi projetada para 
perfurar madeira, metal, plástico, e alvenaria e para substituir 
chaves de fenda.

Regras gerais de segurança
Advertência! Leia todas as instruções. O não cumprimento 
de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em 
choques elétricos, incêndio e lesões graves. O termo 
“ferramenta elétrica” em todas as advertências listadas 
abaixo se referem à sua ferramenta elétrica (com fio) ou 
ferramenta operada por bateria (sem fio).
SALVE ESSAS INSTRUÇÕES

1.  Área de trabalho
a.     Mantenha a área de trabalho limpa e bem  
  iluminada. Áreas desorganizadas e escuras são
  propícias a acidentes.
b.  Não opere as ferramentas elétricas em atmosferas    
         explosivas, como na presença de líquidos 
         inflamáveis, gases ou poeira. Ferramentas elétricas
         criam faíscas que podem se acender em poeira ou chamas.
c.     Mantenha crianças e observadores longe enquanto
         estiver operando uma ferramenta elétrica. Distrações
         podem fazer com que você perda o controle.

2.      Segurança elétrica
a.      Plugues de ferramentas elétricas devem ser
         compatíveis com a tomada. Nunca modifique um
         plugue. Não utilize plugues de adaptadores com
         ferramentas elétricas aterradas. Plugues não
         modificados e tomadas compatíveis irão reduzir o risco de
         choques elétricos.
b.      Evite contato corporal com superfícies aterradas
         como tubulações, radiadores, fornos e refrigeradores.
         Existe um alto risco de choques elétricos se seu corpo
         estiver aterrado.
c.      Não exponha as ferramentas elétricas à chuva ou em
         condições úmidas. A água que entrar em uma ferramenta
         elétrica irá aumentar o risco de choques elétricos.
d.      Não faça uso indevido do fio. Nunca o utilize para
         carregar, puxar ou desconectar a ferramenta.
         Mantenha o fio longe do calor, óleo, extremidades
         pontiagudas ou peças móveis. Fios danificados ou
         enrolados aumentam o risco de choques elétricos.
e.      Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize
         uma extensão adequada para uso ao ar livre. O uso de
         um fio adequado para uso ao ar livre reduz o risco de choque
         elétrico.

3.      Segurança Pessoal
a.      Fique alerta, preste atenção no que está fazendo e
         tenha bom senso. Não use uma ferramenta elétrica se
         estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool
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PORTUGUÊS

         ou medicações. Um momento de descuido ao operar
         as ferramentas elétricas pode resultar em lesões
         corporais graves.

b.      Utilize equipamentos de segurança. Sempre utilize
          proteção ocular. Equipamentos de segurança como
         máscara para pó, sapatos antiderrapantes, capacetes, ou
         proteção auditiva utilizada para condições apropriadas irão
         reduzir lesões corporais.
c.      Evite dar partidas acidentais. Certifique-se de que a
         chave esteja na posição “off” antes de conectar.
         Carregar ferramentas elétricas com os dedos na chave ou
          conectar a ferramenta elétrica com a chave ligada propicia
         acidentes.
d.      Remova qualquer chave de ajuste ou chave de fenda
         antes de ligar a ferramenta. Uma chave ou uma chave
         anexada a uma peça rotativa da ferramenta elétrica pode
         resultar em lesões corporais.
e.      Não debruce seu corpo. Mantenha os pés equilibr
         dos e firmes. Isto possibilita um controle melhor da
         ferramenta elétrica em situações inesperadas.
f.       Vista-se apropriadamente. Não use roupas largas ou
         jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de
         peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos longos
         podem ficar presos nas peças móveis.
g.      Em caso de fornecimento de dispositivos de conexão
         para extração de poeira e recursos de coleta,
         certifique-se de que eles estejam conectados e sejam
          utilizados apropriadamente. O uso desses dispositivos
          pode reduzir perigos relacionados a poeira.

4.      Uso e cuidados com a ferramenta elétrica
a.      Não force a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta
         elétrica correta para sua aplicação. A ferramenta
         elétrica correta fará facilitará o trabalho e fará com que ele
         seja mais seguro à velocidade para o qual ele foi projetado.
b.      Não utilize a ferramenta elétrica se a chave não ligar
         ou desligar. Qualquer ferramenta elétrica que não possa
         ser controlada com a chave é perigosa e deve ser reparada.
c.      Desconecte o plugue da fonte de energia antes de
         fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios, ou
          armazenar ferramentas elétricas. Tais medidas de
          segurança preventiva reduzem o risco de dar partidas
         acidentais em ferramentas elétricas.
d.      Armazene ferramentas elétricas ociosas fora do
         alcance de crianças e não permita que pessoas que
         não conheçam a ferramenta elétrica ou essas
         instruções opere a ferramenta. Ferramentas elétricas são
          perigosas nas mãos de usuários não treinados.
e.      Faça a manutenção de ferramentas elétricas.
          Verifique o desalinhamento de peças móveis, quebra
         de peças e qualquer outra condição que possa afetar
         a operação da ferramenta. Caso seja danificada,        

         repare a ferramenta elétrica antes de utilizar. Muitos
         acidentes são causados por ferramentas elétricas sem
          manutenção.
f.       Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.
         Ferramentas de corte sem manutenção com pontas afiadas
         tem menos probabilidade de ficarem presas e são mais
         fáceis de controlar.
g.      Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e brocas etc.,
         em conformidade com essas instruções e da maneira
         pretendida para o tipo específico de ferramenta
         elétrica, levando em consideração as condições de
         trabalho e o trabalho a ser realizado. O uso da
         ferramenta elétrica para operações diferentes das
         pretendidas pode resultar em uma situação perigosa.

5.      Manutenção
a.      Peça a um técnico para fazer a manutenção de sua
         ferramenta elétrica utilizando apenas peças de
         reposição idênticas. Isto irá garantir que a segurança da
         ferramenta elétrica seja mantida.

6.      Rótulos da ferramenta
  Esta ferramenta possui isolamento duplo; portanto
                      não precisa de fio terra. Sempre verifique se o
                      suprimento de energia corresponde à tensão na
                      placa de identificação.

         Este aparelho não se destina a uso por pessoas jovens ou 
         doentes sem supervisão. As crianças devem ser vigiadas
         para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
         Se o cabo de força estiver danificado, ele deverá ser  
         substituído pelo fabricante, pelo Centro de Serviço     
         Autorizado da Black & Decker ou uma pessoa igualmente 
         qualificada para evitar acidentes. Se o cabo for reparado ou
         substituído por uma pessoa qualificada, mas não autorizada 
         pela Black & Decker, a garantia será perdida.

A Etiqueta de sua ferramenta pode conter os seguintes símbolos:

Leia o Manual de Instruções

Use Proteção para Olhos

Use Proteção Auditiva

V ........... Volts

A ........... Amperes

Hz ......... Hertz

W........... Watts

min........ minutos

........ Corrente Alternada

........ Corrente Direta

n0.......... Sem Velocidade de Carga

........ Construção Classe II

........ Terminal de aterramento

........ Símbolo de Alerta de Segurança

.../min.... Revolução por min ou alternação 
por minuto
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